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BOWERS IP67 Digital

Mikrometerskrue 0-100x0,001

mm med roterende spindel og

Bluetooth IOT

12122950

Mikrometerskruerne i dette sæt har en imponerende nøjagtighed

på 2 μm (0,002 mm). Med sit ergonomiske design og IP67

klassificering er DigiMic en robust mikrometerskrue som gør den

funktionel i selv nogle af de hårdeste arbejdsmiljøer såvel som i

kvalitetstekniske miljøer.

Det ekstra store digitale display gør aflæsning af data nem og

ligetil.

DigiMic kan forbindes med en række IOT-klare produkter.

Mulighederne inkluderer bl.a. Sylvacs Sylcom softwareprodukt,

der spænder fra en gratis licens (til anvendelse med ét værktøj) til

en større, professionel version som giver mange udvidede

muligheder ifb. med dataindsamling. Derudover findes der også en

APP, som muliggør dataindsamling via smartphones og/eller

tablets. Standby-tilstand sker automatisk efter 10 minutters

inaktivitet lige som den aktiveres automatisk ved den mindste

bevægelse af spindlen.

Bluetooth IOT klar

Kompatibel med Sylcom-software og gratis mobilapp

IP67 beskyttelsesklassificering

Opløsning 0,001 mm

Nøjagtighed - Maks. tilladt fejl = 2 μm, maks. fejlområde =

2 μm

Stort LCD-display

Mm / tomme konvertering

Hårdmetal måleflader

Roterende målespindel

Spindel Ø6,5 mm

CR2032 lithium batteri

Produktdetaljer

Varenr. 12122950

EAN 5708004074786

Toldtarif 9017300000

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Aflæsning 0,001 mm

Batteri CR2032

BOWERS varenr. DMSET100

Data udgang Bluetooth

IP Klasse IP67

Måleområde 0-100 mm

Nøjagtighed 2 μm

Norm DIN863/1 - ISO3611

Tilslutninger Bluetooth

Varemærke BOWERS

Brutto vægt 4,300 kg
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