
Produkt  18-05-2024

Gängtolk M 2x0,4 (Gå/Stopp)

Tolerans 6H (DIN ISO 1502)

G1020026

En gängtolk används för att kontrollera måtten på muttrar

och/eller arbetsstycken med invändig skärgänga. För mindre

gängor, typiskt från M1-M39, kommer gängtolken att vara med

ett Gå och ett Stopp sida (kallas ofta Go/NoGo). Stopp sidan är

markerad med en röd ring. Från M40 och uppåt kommer

gängtolken att bestå av 2 delar, varav en tolk är Gå (Go) och den

andra Stopp (NoGo).

En gängtolk är utformad för att kontrollera stigningsdiametern

(för den givna stigningen / gängor per tum). För att delen ska klara

inspektionen och accepteras måste GÅ-tolken (Go) passera

genom hela mutterns längd utan att använda överdriven

rotationskraft. Om detta inte är möjligt uppfyller tråden inte de

krav som krävs. STOPP-dornen (NoGo) får inte kunna vridas

manuellt mer än två varv in i den avskurna gängan (utan att

använda för stor rotationskraft). Om Stopp-tolken kan skruvas in

ytterligare uppfyller gängan inte de krav som krävs.

Referenstemperaturen för delar och testverktyg är 20° Celsius.

Vi erbjuder även testcertifikat/kalibreringscertifikat på alla

storlekar och typer av gängor på begäran (pris på förfrågan).

Produktinformation

Artikel nr. G1020026

EAN 5708004078432

Tulltariff 90318080

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004078432

Diameter Ø2

Gäng typ M (Metrisk grovgänga)

Gå / Stopp (Gå/Stopp)

Produkt typ Gängtolk

Gängstigning 0,40

Bruttovikt 0,010 kg

Netto vikt 0,010 kg
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