Produktark

Diameter @250 mm
BISON 3-Bakket Centrerpatron E—— .
@250 mm-Stabejern-Kegle 6- Materiale Stabelern
DIN 55029'Cam|0Ck D1 Max omdprej. pr. min - 2500
. Stgbejern
Montering-3245-250-6
Norm DIN 55029
353245330000 Produkt type 3-bakket Centrerpatron
Komplet saet med harde, vendbare, udvendige kaeber, harde
indvendige kaeber og skruenggle.<7p> Typenr. 32452506
Monteres direkte p& maskinens spindel. Adapterplade til Varemaerke BISON
montering er ikke ngdvendig.
Brutto veegt 32,400 kg
e Stgbejern
e Camlock D1 montering Netto veegt 32,400 kg
® Vendbare bakker
e Hardede arbejdsflader
e DIN55029
— Marsvej 20, DK-6000 Kolding - CVR. 66 7260 10-Tel. +4576 3388 88 - 1

04-11-2025

Produktdetaljer

Varenr.
EAN
Toldtarif

Salgskvantum

Produktspecifikationer

353245330000

5708004056065

84662091

Barcode

Bakke type

Monteringstype

Fax+4576 3388 99 - info@diesella.dk

5708004056065

Haerdede grundbakker og
vendbare overbakker

Camlock D1 Montering



