Produktark

Digital BARCOL
Hardhedstester til aluminium
(0-100 HBa)

15252560

Dendigitale Barcol-impressor 934-1 S er kendetegnet ved en
afbalanceret positioneringsenhed og et digitalt display med
hardhedsvaerdi med god stabilitet, praktisk kalibrering og hgj
detektionsngjagtighed.

Udover Barcol-hardheden kan Brinell-hardhedstallet (HB),
Vickers hardhedstal (HV), Websters hardhedstal (HW) og
Rockwell-hardhedstal (HRB/HRE/HR11/HRH) for materialet alle
males.

Lille og let.

Enhandsbetjening.

Bredt udvalg af tests (brinell hdrdhed 25~ 130HBW).

Ingen statte ngdvendig og derfor ogsa velegnet til test af

meget store og tykke emner.

¢ Med funktionen af "maximum holding" kan den registrere
den maksimale hardhedsvaerdi under maling.

e Muliged for at beregne gennemsnitsvaerdien af op til 29

grupper af data.
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Produktdetaljer

Varenr. 15252560

EAN 5708004074823
Toldtarif 9024104000
Salgskvantum 1

Barcode 5708004074823
Brutto veegt 1,280 kg

Netto vaegt 1,280 kg

Fax+4576 3388 99 - info@diesella.dk



