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Lufthastighedsmåler

(Anemometer) med Ø65 mm

vingehjul

15118050

Digital anemometer til måling af vådpære temperatur,

vindhastighed og luftmængde. Et godt måleinstrument med stort

baggrundsbelyst LCD-display med mange funktioner. Kan

anvendes til håndholdte og/eller faste målinger.

Lufthastighed - Rækkevidde - Nøjagtighed m/s (meter pr.

sekund)

0,40 � 30,0 - ±(2.0%+50) ft/m (fod pr. sekund)

80 � 5900 - ±(2.0%+50) m/t (kilometer i timen)

1,4 � 108,0 -±(2.0%+50) mile/t (mil i timen)

0,9 � 67,0 - ±(2.0%+50) Knob (nautiske mil i timen)

0,8 � 58,0 - ±(2.0%+50)

Luftstrøm - Rækkevidde - Område

CFM - 0 til 99990 - Kubikfod pr. minut.

CMM - 0 til 99990 - Kubikmeter pr. minute.

CMS - 0 til 9999 - Kubikmeter pr. sekund.

Batteri 1 x 9V (6F22) medfølger.

Gennemstrømningsområde

MAX/MIN funktion

Display baggrundslys

Automatisk sluk

Vis lavt batteri

Produktdetaljer

Varenr. 15118050

EAN 5708004054672

Toldtarif 9025808090

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004054672

Brutto vægt 0,320 kg

Netto vægt 0,190 kg
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