
Produktark   17-04-2026

SHINE PAPR blæserenhed |
Komplet

32315245

SHINE PAPR-blæserenheden i EN 12941 TH3 P R SL-klassen.

PAPR-enheden leverer filtreret luft i tre niveauer (170/200/230

l/min) med automatisk overvågning af luftmængde, filterstatus og

batteri på LCD-displayet. 

Leveres med: Læder bælte i høj kvalitet.

Egenskaber PAPR-enhed:

EN 12941 TH3 P R SL-klassificeret PAPR-system

Filtereffektivitet 99,996 % ved 0,185 µm

3-trins luftmængdestyring: 170/200/230 l/min (nominel)

Automatisk overvågning og regulering af luftflow for stabil

lufttilførsel

LCD-display med visning af luftniveau, batteristatus og

filterstatus

Optisk, akustisk og vibrationsalarm ved lav luftmængde,

tilstoppet filter, lavt batteri og høj batteritemperatur

Standard Li-ion batteri (12 V, 4.400 mAh) og tilvalg heavy-

duty batteri (6.800 mAh)

Typisk driftstid: >10/8/6 timer (standard) og >15/12/10

timer (heavy-duty) ved niveau 1/2/3

Maks. støjniveau 73 dB

Driftstemperatur ca. -5 til +55 °C

Et komplet sæt består af

SHINE PAPR-enhed (Powered Air Purifying Respirator)

Produktdetaljer

Varenr. 32315245

EAN

Toldtarif 9020000000

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 8721111700765

Varemærke SHINE

SHINE varenr. 1303118

Brutto vægt 5,100 kg

Netto vægt 2,700 kg
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