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Termometer, digital -50°-750°C

Opløsning 1°C

15122750

Beregnet til type k-følere. Et let ergonomisk design gør, at

betjeningen nemt kan foretages med én hånd, og det store display

gør aflæsningen af værdierne særdeles nemt. Instrumentet har

hold funktion således den sidst registrerede måling fastholdes i

displayet.

Vigtig information:

Hvis temperaturen i arbejdsmiljøet pludselig ændrer sig,

skal instrumentet placeres i miljøet i min. 30 min. før

mâling kan genoptages. Målingen kan først genoptages,

når temperaturen inde i måleren stemmer overens med

temperaturen udenfor.

Det elektromagnetiske felt fra elektronisk svejsning og

induktiv opvarmning skal minimeres.

Placer ikke instrumentet i nærheden af eller direkte på en

varm genstand.

Husk at vende stikket på K-type rigtig (plus til plus og

minus til minus

Batteri: 9V medfølger

Leveres komplet inkl.:

Varenummer: 15121425 - Luftføler (250°C)

Brugervejledning

Produktdetaljer

Varenr. 15122750

EAN 5708004006909

Toldtarif 9025808090

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004006909

Batteri 2xAAA

Måleområde -50°-750° C

Brutto vægt 0,170 kg

Netto vægt 0,140 kg
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